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Możliwości połączeń

R32: Indeksy wydajności możliwe do podłączenia do urządzeń Multi Split Hyper-Heating

	 Urządzenie zewnętrzne 
 
Urządzenie wewnętrzne MXZ-2F53VFHZ3 MXZ-4F83VFHZ3 

Urządzenie 
ścienne

MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B)

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-AP15VG • •

MSZ-AP20VG • •

MSZ-AP25VG5 • •

MSZ-AP35VG5 • •

MSZ-AP42VG5 • •

MSZ-AP50VG5 • •

MSZ-EF18VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF22VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF25VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF35VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF42VG(W)(B)(S) • •

MSZ-EF50VG(W)(B)(S) • •

Urządzenie 
przypodłogowe

MFZ-KT25VG • •

MFZ-KT35VG • •

MFZ-KT50VG •

Urządzenie 
kasetonowe 
1-stronne

MLZ-KP25VF • •

MLZ-KP35VF • •

MLZ-KP50VF •

Urządzenie 
kasetonowe 
4-stronne

SLZ-M15FA • •

SLZ-M25FA • •

SLZ-M35FA • •

SLZ-M50FA •

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

SEZ-M25DA2 • •

SEZ-M35DA • •

SEZ-M50DA •

SEZ-M60DA •

SEZ-M71DA •

Urządzenie kana-
łowe podtynkowe

PCA-M50KA •4

PCA-M60KA •4

PCA-M71KA •4

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

PEAD-M50JA •1, 4

PEAD-M60JA •1, 4

PEAD-M71JA •1, 4

1	 Maksymalny prąd urządzeń wewnętrznych: 3 A. 
2	 SEZ-M25 nie może działać w połączeniu z MXZ-2D(E)/3E/4E/5E, jeśli całkowita moc podłączonych urządzeń wewnętrznych jest równa mocy urządzeń zewnętrznych (stosunek mocy wynosi 1). 
3	 Urządzenia zewnętrzne MXZ nie są przeznaczone do pracy z jednym urządzeniem wewnętrznym połączonym bezpośrednio przewodem rurowym. Muszą być zamontowane co najmniej dwa urządzenia wewnętrzne. 
4	 Nie może znajdować się w jednej instalacji z MXZ-4E83VAHZ, jeśli używana jest funkcja regulacji maksymalnego natężenia prądu. 


